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Plánování vašeho p�ístupového systému Aperio™ - �ešení budoucnosti
Efektivní zp�sob, jak rozší�it váš systém kontroly vstupu 
o další p�ístupové body.

Aperio™: nová technologie od ASSA ABLOY.  
S �ešením Aperio™ mohou být mechanické zámky 
bezdrátov� propojeny s novým nebo stávajícím 
p�ístupovým systémem (ACS), a to bez nutnosti 
zásahu do stávajících dve�í. Zabezpe�ený bezdrá-
tový protokol za�ízení Aperio™  zajiš�uje prost�ed-
nictvím HUBu online komunikaci  s libovolným 
ACS systémem.

P�ednosti a výhody Aperio™:
 · pouze jeden �ídící software pro správu všech 
p�ístupových bod�

 · snadná instalace bez nutnosti zásahu do stávají-
cích dve�í

 · omezení rizika neoprávn�ného vstupu
 · náhrada mechanických klí�� RFID kartami
 · podpora v�tšiny dostupných RFID technologií
 · lze kombinovat s b��nými mechanickými zámky
 · vyhovuje všem rozm�r�m dve�í a dve�ním profi-
l�m

 · verze pro po�árn� odolné dve�e, atd.

Navr�eno pro vaše individuální po�adavky:
P�edstavení produktové �ady Aperio™

Skv�lá návratnost vašich investic
Nejefektivn�jší zp�sob osazení nového online 
 p�ístupového bodu

Aperio™ cylindrické vlo�ky
Bateriemi napájené elektronické cylindrické 
vlo�ky s RFID �te�kami, které se snadno instalují 
do stávajících zadlabacích zámk�. Design a tech-
nologie t�chto nízko-údr�bových elektronických 
vlo�ek stanovují nový standard.

Aperio™ komunika�ní HUB
Komunika�ní HUB zajiš�uje spojení  mezi Aperio™ 
™ zámky a stávajícím p�ístupovým systémem 
(ACS). HUB vyu�ívá standardní p�ipojení RS485 
nebo Wiegand, díky kterému je kompatibilní s 
v�tšinou systém� na trhu. HUB komunikuje s 
Aperio™ zámky pomocí zabezpe�eného bezdrá-
tovaného spojení na frekvenci 2.4GHz.

Aperio™ kování
Bateriemi napájený elektronický štít s RFID �te�-
kou se subtilním nad�asovovým designem. Lze jej 
pou�ít pro všechny dve�e s mechanickými zámky.

Podporované RFID technologie:
 · iCLASS®

 · MIFARE® CLASSIC
 · MIFARE DESFire®

 · MIFARE® PLUS
 · Technologie 125kHz (HID PROX, EM410x)
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Aperio™ Offline

Investujte mén� a 
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V�dy, kdy� pot�ebujete zajistit elektronickou 
kontrolu vstupu ve vašem stávajícím nebo novém 
p�ístupovém systému, ale…
 · nem��ete vytvá�et nové kabelové rozvody k 
t�mto dve�ím

 · pot�ebujete jednoduchou a cenov� dostupnou 
instalaci

 · chcete zachovat stávající u�ivatelské karty a 
oprávn�ní ve vašem p�ístupovém systému

 · nechcete pou�ívat klasické mechanické klí�e
 · p�ejete si pou�ívat online nebo offline kontrolu 
dve�í

 · chcete ušet�it �as i peníze a být flexibilní v dalším 
rozši�ování systému

Aperio™revolu�ní  bezdrátová uzamykací tech-
nologie pro systémy kontroly vstupu je optimální 
�ešení. Aperio™ je nákladov� efektivní a snadný 
zp�sob, jak vylepšit vaši stávající úrove� bezpe�-
nosti v objektu.
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Kabelov� p�ipojený p�ístupový bod 

Online p�ístupový bod s  kabelovým 
propojením
 · �ešení vhodné pro aplikace s po�a-
davkem vysoké bezpe�nosti nebo s 
vysokým po�tem pr�chod�

 · vysoké náklady na instalaci z d�vodu 
pou�ití kabel�

 · neefektivní �ešení pro vnit�ní dve�e 
jako jsou kancelá�e a jednací místnosti

Šet�ete energii s 
 Aperio™

Aperio™ za�ízení nevy-
�adují p�ívod elektric-
ké energie, pracují s 
energeticky úspornými 
bateriemi.

Aperio™ je k dispo-
zici po celém sv�t� - 
kontaktujte jednoho 
z našich integrátor�: 
www.assaabloy.com/
aperio

Standardní kabelov� 
propojené dve�e

a� 25m

a� 8 dve�í

Bezdrátové rozší�ení  
p�ístupového systému 

Aperio™ Online 
 · oprávn�ní vstupu je vyhodnoce-
no online na úrovni ACS systému

 · komunikace s ACS systémem je 
zajišt�na prost�ednictvím HUBu 
a ACS kontroléru

ACS (systém 
 kontroly vstupu) 

 · online správa 
p�ístupových práv 
jednotlivých u�i -
vatel� v softwaru 
ACS

Bezdrátové rozší�ení  
p�ístupového systému 

Aperio™ Offline
 · Oprávn�ní vstupu je realizováno 
na základ� informací ulo�ených 
na RFID kart� u�ivatele a v zámku

 · komunikace s ACS systémem 
je zajišt�na prost�ednictvím 
“updateru”


